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Description et dimensions 
 

Corps de caniveau   
 

 Corps en résine polymère avec feuillure polymère 

 Extrémités de caniveaux emboîtables 

 Pré-marque pour évacuation verticale Ø110 mm 

 Conçu pour grilles recouvrantes en acier galvanisé type passerelle ou maille 30/10 et 
fonte à fentes 
 

 Type de pente :  sans pente 

 Classes de charge :  Passage piétons ou véhicules légers selon pose 

 Applications : Entrée de garage, périphérie de terrasse ou maison, allées pavées 
 

 Hauteur :  110 mm  

 Largeur utile : 100 mm 

 Largeur totale : 120 mm 
 Longueur :   1000 mm  

 

 

Caractéristiques Matériau 
 
 

Corps de caniveau : 

 Résine polymère :    base de résine polyester 

 Résistance à la compression :  ≥  95 N/mm² 

 Résistance à la flexion :  ≥  22 N/mm² 

 Capacité d’absorption :  moins de 0,05% 

 Pénétration d’eau :     0 mm 

 Structure Matériau :  Exempt de capillaire 

 Poids :    8,2 Kg (galva) 12,5 Kg (fonte) 

 Débit sectionnel : 3 l/s 
 

Grilles de recouvrement : 

 Acier galvanisé 

 Fonte ductile 
 



Données Techniques      

Caniveaux MEAGARD 100 

 

     

MEA France   25 Av. le Corbusier   88100 SAINT DIE   Tel.: 03.29.56.84.48   Fax.: 03.29.51.63.93 

Eléments Caniveaux 
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Avaloirs / Accessoires 
 
 


